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SEGURANCA RODOVIARIA 2010

1. Apresentacao

A elaboracdo do Anuario Estatistico de Seguranca Rodovidria — 2010 insere-se
num conjunto de acoes propostas e desenvolvidas pelo Comité Permanente 2
da APCAP relacionadas com os temas Ambiente e Seguranca.

Relativamente ao ano anterior, registou-se em 2010 uma diminuicdo de 0,6%
na taxa de acidentes com vitimas, justificada pela conjugacao de uma reducdo
de 2,4 % na taxa de acidentes com feridos ligeiros, um acréscimo de 18 % na
taxa de acidentes com feridos graves e de 13,9 % na taxa de acidentes com
vitimas mortais, contrariando a tendéncia observada nos 3 Ultimos anos.

De entre as acoes realizadas pelos Associados da APCAP, destacam-se as obras
de beneficiacao e reforco de algumas autoestradas com a respetiva melhoria das
condi¢des de circulacdo, o aumento das vias de circulacdo de acordo com os
volumes de trafego verificados em alguns lancos e a instalacdo e melhoramento
de diversos dispositivos de sinalizacdo quando da existéncia das obras.

Estes indicadores evidenciam que, apesar do ligeiro decréscimo de circulagdo
(-1,3%) de viaturas na rede concessionada aos associados da APCAP, houve um
acréscimo de 1,9 % da taxa de sinistralidade.

Refira-se ainda que tendo em 2010 o setor das autoestradas com portagem
sido responsavel por uma circulagao de cerca de 32,6 milhdes de quilémetros
percorridos diariamente, os associados da APCAP continuaram a desenvolver
todos 0s esforcos no sentido de contribuir para a prossecucao dos objetivos
relativos a melhoria da seguranca da rede rodoviaria nacional.

GRAFICO 1 EVOLUCAO DAS TAXAS DE SINISTRALIDADE,
ACIDENTES COM VITIMAS E CIRCULACAO
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2. (aracterizacdo da Rede

No final de 2010 a rede APCAP considerada na presente analise estatistica
apresentava uma extensao de 1.583,3 km, incluindo uma extensdo de +28,9
km relativa as seguintes autoestradas:

= A16, abertura a 30-09-2009 com 23,0 km;
< A42, abertura a 30-06-2009 com 5,9 km.

No decorrer do ano foram concluidas vérias obras de beneficiacdo da rede
vidria existente, de onde se destacam:

- Alargamento 2x2 para 2x3 vias

+ Al Sublanco Estarreja - Feira (16,8 km)

+ A2 Lanco Coina - Setubal (13,5 km)

+ A8 Lanco Loures —Venda do Pinheiro (11,6 km)
« Alargamento 2x2 para 2x4 vias

+ A3 Sublanco Aguas Santas — Maia (5,3 km)

Com estas alteracdes, a rede APCAP apresentava no final de 2010 a seguinte
tipologia em termos de perfis:

2X2 vias - 1172,8 km - 2x3 vias « 394,8 km - 2x4 vias -+ 15,7 km

GRAFICO 2 EXTENSAO POR NUMERO DE VIAS EM 2010
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Os associados da APCAP deram também continuidade as seguintes
intervencoes relativas ao objetivo de melhoria das condi¢bes de seguranca
disponibilizadas aos clientes nas suas Concessoes:

+ Aumento do parque de painéis de mensagens varidveis, sinalizacdo de contramao
e dispositivos de prote¢cdes aos motociclistas;

- Trabalhos de ranhuragens nas vias e utilizacdo de betuminosos especiais em
zonas consideradas de maior perigosidade;

- Evolucéo da cobertura tecnoldgica - tv, radio, alarmes, etc,

« Proximidade as comunidades, proporcionando servicos de emergéncia, nimeros
de telefone de custo participado, etc.

A rede APCAP analisada apresentou uma extensdo total de 1.453,1 km com
portagem e 130,2 km sem portagem. A maior extensao sem portagem
numa autoestrada encontra-se na A8 com 26 km para um total de 129,8 km.
As autoestradas que apresentam maior percentagem de extensao sem
portagem sdo a A16 com 58,8% (13,5 Km) e a A42 com 45,8% (2,7 km). Com
o total da rede com portagem temos as Pontes 25 de Abril e Vasco da Gama
eas A9, A10,A11,A12,A13, A15e Al17.

GRAFICO 3 EXTENSAO COM E SEM PORTAGEM EM 2010
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3. Circulacao

3.1 Trafego em 2010

Em 2010 foram percorridos na rede APCAP 118,97x10% km e registou-se um
trafego médio diario anual (TMDA) de 20.586 veiculos.

Refletindo as suas maiores extensdes, a A1, A2 e A8 apresentaram os maiores
volumes de circulacdo, respetivamente com 37,31x108, 16,24x10% e 11,07x10°
km percorridos. Em termos de TMDA, os valores mais elevados verificaram-
-se nas concessdes que servem as areas com maior densidade populacional,
nomeadamente na malha urbana de Lisboa. A Ponte 25 de Abril, a A5 e a Ponte
Vasco da Gama atingiram os valores mais elevados de TMDA com 148.833,
96.544 e 64.183 veiculos, respetivamente.

GRAFICO 4 TMDA E CIRCULACAO EM 2010
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3.2 Variagao de Trafego - 2010/2009

A circulagdo na rede APCAP apresentou em 2010 uma diminuicéo de -1%.

Registaram-se variacdes positivas em 6 das 20 concessdes, apresentando as
A16, A17 e A42 a evolugao mais significativa, embora no caso da A16 e A42 os
valores observados decorram fundamentalmente da abertura ao trafego ter
ocorrido no ano de 2009. Com acréscimo da procura, as A4 e A7 revelaram um
elevado potencial de crescimento, face a sua maturidade e atual conjuntura
economica.

GRAFICO 5 VARIACAO DO TRAFEGO MEDIO DIARIO ANUAL
E CIRCULACAO 2010/2009
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4. Sinistralidade

4.1 Taxas de Sinistralidade e de Acidentes com Vitimas

A rede APCAP apresentou em 2010 uma taxa de sinistralidade de 49,92
acidentes por 10° veic x km e uma taxa de acidentes com vitimas de 14,06
acidentes por 108 veic x km.

As taxas de sinistralidade mais baixas registaram-se nas A17, A13 e A14 (de
15,63 a 22,70 acidentes por 10° veic x km). Estas infraestruturas fazem parte de
um grupo de autoestradas com TMDA inferior a 10.000 veic e circulagdo inferior
a 3x108 veic x km que apresentam valores abaixo da média da rede APCAP.

As taxas mais baixas de acidentes com vitimas ocorreram na A42 (taxa=0), A17
(5,21) e A13(6,97).

As taxas mais elevadas de sinistralidade e de acidentes com vitimas registaram-se nas
Ponte 25 de Abril, A3 e A5, evidenciando as caracteristicas de circulagéo suburbana.

GRAFICO & TAXAS DE SINISTRALIDADE
E DE ACIDENTES COM VITIMAS EM 2010
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4.2 Variagao das Taxas de Sinistralidade e de Acidentes
com Vitimas - 2010 /2009

A taxa de sinistralidade da rede APCAP registou em 2010 uma subida de 2%.

Registaram-se melhorias em 6 autoestradas, destacando-se a A16 (-38%), A17
(-35%) e A13 (-33%).

Ataxade acidentes com vitimas apresentou um valor semelhante ao ano anterior
(diminuicao de -1%). As maiores reducdes ocorreram nas A10 (-58%), A17 (-44%)
e A13 (-42%). Pelo inverso, a A15 revelou um crescimento da taxa de acidentes
com vitimas de 83% decorrente do registo de 11 acidentes com vitimas.

GRAFICO 7 VARIACAO DAS TAXAS DE SINISTRALIDADE
E DE ACIDENTES COM VITIMAS 2010 /2009
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4.2 Taxa de Acidentes por Tipo de Vitimas

O indice de sinistralidade — nimero de acidentes com vitimas por 10° veic x km -
fixou-se em 14,06 (12,52 correspondem a acidentes com feridos ligeiros, 1,13 a
acidentes com feridos graves e 0,36 a acidentes com vitimas mortais).

O indice de sinistralidade foi semelhante ao valor apresentado em 20009.
Verificou-se uma diminuicdo na taxa de acidentes com feridos ligeiros e uma
subida ligeira nas taxas de acidentes com feridos graves e vitimas mortais.

Os melhores resultados foram registados na A42 com 0 (zero) acidentes com
vitimas e nas A14 e A17 onde nao ocorreram feridos graves nem fatalidades.

GRAFICO & TAXA DE ACIDENTES PORTIPO DE VITIMAS EM 2010
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4.4 Taxa de Acidentes com Vitimas e Taxas de Feridos e Mortos

Os acidentes com vitimas corresponderam a 28% do total de acidentes na rede
APCAP. Em cada acidente com vitimas ocorreram 1,5 feridos e 0,04 mortos,
valores que representam, respetivamente, variacdes de +2,9% e +24,2% face
a2009.

O maior racio de feridos por acidente com vitimas ocorreu na A13 com 2,1
feridos (10 acidentes com 21 feridos) e na A15 com 1,82 feridos (11 acidentes
com 20 feridos).

Em termos de vitimas mortais 0s resultados mais gravosos registaram-se
nas A10 e A11 com 0,14 e 0,10 mortos por acidente, respetivamente. Estes
indicadores derivaram da ocorréncia na A10 de 1 acidente com 1 morto e na
A11 de 4 acidentes com 4 mortos.

GRAFICO 9 TAXA DE ACIDENTES COM VITIMAS
ETAXAS DE MORTOS E FERIDOS EM 2010
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4.5 Variacao da Taxa de Acidentes com Vitimas
e das Taxas de Feridos e Mortos -2010/2009

A rede APCAP registou subidas de 2 e 24% nas taxas de feridos e mortos
(+0,49 feridos e +0,1 mortos por 108 km percorridos).

Apesar destes indicadores globais serem desfavoraveis, as seguintes autoestradas
apresentaram uma diminuicdo na taxa de mortos: A13 (-100%) e a A6 (- 80%). A
taxa de feridos obteve reducoes nas A16, A10, Ponte 25 de Abril, A12, A6, A13,A17,
Al14, A5 e A9. Com baixas em todos os indicadores analisados (taxas de mortos,
feridos e acidentes com vitimas) apresentaram-se as A6 e A13.

GRAFICO 10 VARIACAO ABSOLUTA DAS TAXAS DE ACIDENTES
COMVITIMAS, MORTOS E FERIDOS 2010/2009
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4.6 indice de Gravidade e Indicador de Gravidade

O indice de gravidade (nimero de mortos por 100 acidentes com vitimas)
evidenciou que em 8 das 20 infraestruturas da rede APCAP ndo se registaram
vitimas mortais em 2010 (em 2009 tinham-se verificado 7 infraestruturas sem
mortos). Os indices mais elevados registaram-se nas A10, A11 e A4.

O indicador de gravidade, sendo um indicador cumulativo penaliza as auto-estradas
com maiores volumes de circulagdo. Assim, as Al e A2 apresentam os piores
resultados. Por outro lado, nas A42, A14 e A15 ocorreram o menor nimero de vitimas
ou com menor gravidade.

GRAFICO 17 INDICE DE GRAVIDADE
EINDICADOR DE GRAVIDADE EM 2010
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4.7 Variacao do indice de Gravidade
e Indicador de Gravidade — 2010/2009

Em 2010 verificou-se uma evolucdo desfavoravel face a 2009 nos indices
e indicadores de gravidade da rede APCAP com subidas de +0,71 mortos
por cem acidentes com vitimas e +1.286 (100xmortos + 10xferidos graves +
3xferidos ligeiros), respetivamente.

A evolucdo mais favoravel ocorreu na A6 com uma diminuicao do indice de
gravidade de -8,97 mortos por 100 acidentes com vitimas e uma redugao
do indicador de gravidade de -445 (100 x mortos + 10 x feridos graves + 3
x feridos ligeiros). Pelo contrério, a A10 apresentou o maior crescimento no
indice de gravidade face ao valor registado em 2000.

GRAFICO 12 VARIACAO ABSOLUTA DO INDICE DE GRAVIDADE
E DO INDICADOR DE GRAVIDADE 2010/2009
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5. Quadro Resumo
REDE, CIRCULACAO E SINISTRALIDADE EM 2010

INDICADORES Al A2 A3 A4 A5 Ab A7 A8 A9
|
Extensao da rede (km) 2952 2348 1128 51,3 250 157,9 1039 1298 344
Com portagem (km) 2745 2252 1013 46,3 16,9 1388 10300 1038 344
Sem portagem (km) 20,7 9,6 11,5 5.0 8,1 19,1 0,90 26,0 0,0
Com 2x2 vias (km) 160,6 2028 1044 51,3 38 1579 99,60 76,8 0,0
Com 2x3 vias (km) 127,3 32,0 0 0,0 21,2 0,0 4,30 530 34,4
Com 2x4 vias (km) 7.3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
TMDA 34.628 18.954 22095 27.085 96544 5294  9.434 23.357 24713
Percursos efectuados (108 Km) 37,31 16,24 9,10 5,07 8,81 3,05 3,58 11,07 3,10
Total de Acidentes 1.487 649 630 310 664 106 225 481 207
Acidentes com mortos 14 9 5 6 2 1 3 2 1
Acidentes com feridos graves 39 16 " 4 6 8 9 13 2
Acidentes com feridos ligeiros 420 186 165 88 165 22 43 135 37
Acidentes com vitimas 473 21 181 98 173 31 55 150 40
Acidentes s6 com danos materiais  1.014 438 449 212 491 75 170 331 167
N.° de mortos 20 9 6 10 2 1 4 2 1
N.° de feridos graves 54 22 14 1 8 12 M 19 2
N.° de feridos ligeiros 691 348 245 137 218 4b 62 206 4
Tx. Sinistralidade 39,85 39,95 69,25 61,12 7537 34,74 62,89 43,46 66,71
Tx. acidentes ¢/ mortos 0,38 0,55 0,55 1,18 0,23 033 0,84 018 032

Tx. de acidentes c/ feridos graves 1,05 0,98 1,21 0,79 0,68 2,62 2,52 1,17 0,64

Tx. de acidentes c/ feridos ligeiros 11,26 11,45 18,14 1735 18,73 7,21 12,02 1220 11,92

Taxa acidentes c/ vitimas 12,68 12,99 19,90 1932 19,64 10,16 1537 13,55 12,89
Tx. mortos 0,54 0,55 0,66 1,97 0,23 0,33 1,12 0,18 0,32
Tx. feridos graves 1,45 1,35 1,54 2,17 0,91 3,93 3.07 1,72 0,64

Tx. feridos ligeiros 18,52 21,42 2693 27,00 2475 1442 1733 18,61 14,18
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A0 A1 A12 A13 Al4 A5 A16 A17 Ponte Ponte Rede

25de Vasco  APCAP

Abril Gama
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39,8 69,2 24,8 78,7 39,9 40,2 23,0 92,7 59 6,0 18,0 1.583,3
39,8 69,2 24,8 78,7 26,8 40,2 9,5 92,7 3,2 6,0 18,0 1.453,1
0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 0,0 13,5 0,0 2,7 0,0 0,0 130,2
7.4 67,4 52 78,7 39,9 40,2 23,0 479 59 0,0 0,0 1.172,8
32,4 1.8 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 44,8 0,0 6,0 18,0 394,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7

6870 10311 21586 4993  9.075 5597 23.929 8.509 6.421  148.833 64.183 20.586

1,00 2,60 1,95 1,43 1,32 0,82 2,01 2,88 0,14 3,26 4,21 118,97
39 159 78 32 30 36 A 45 7 435 245 5.939
1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 49

0 4 0 1 0 1 1 0 0 9 10 134

6 31 16 9 1" 10 17 15 0 68 46 1.490

7 39 17 10 1 1 18 15 0 77 56 1.673
32 120 61 22 19 25 56 30 7 358 189 4.266
1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 61

0 10 0 1 0 1 1 0 0 10 17 193

10 50 23 20 12 19 22 27 0 78 63 2.319
39,08 6105 3992 2231 2270 4381 36,84 15,63 50,62 133,52 58,14 4992
1,00 1,54 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41

0,50
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6. Glossario

Indicadores de Sinistralidade

1
2

16

17

18

Extensao da rede (Km)
Percursos efetuados (10° Veic x Km) Volume de circulacao =

TMD x n°Km x n° dias (més)
108

Total de Acidentes (n.%)

Acidentes com Mortos (n.9)
Acidentes com Feridos (n.9)
Acidentes com Feridos Graves (n9)
Acidentes com Feridos Ligeiros (n.9)
Acidentes com Vitimas (n.9)
Acidentes Materiais (n.9)

Mortos (n.9)

Feridos (n.9)

Feridos Graves (n.9)

Feridos Ligeiros (n.9)
Total de Acidentes

Taxa de Sinistralidade — =
2 Percursos Efetuados

) 4 Acidentes com Mortos (n.9)
Taxa de Acidentes com Mortos —— =
2 Percursos Efetuados
5 Acidentes com Feridos (n.9)

Taxa de Acidentes com Feridos
Percursos Efetuados

Taxa de Acidentes com Feridos Graves

& Acidentes com Feridos Graves (n9)

2 Percursos Efetuados

Taxa de Acidentes com Feridos Ligeiros

Acidentes com Feridos Ligeiros (n9)

Percursos Efetuados
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19 Taxa de Acidentes com Vitimas (Indice de Sinistralidade)

8 Acidentes com Vitimas (n.9)

2 Percursos Efetuados

10 Mortos (9
Percursos Efetuados

() Taxa de Mortos

Feridos (n9)

2 Percursos Efetuados

/1 Taxa de Feridos

—
N

Feridos Graves (n9)

2 Taxa de Feridos Graves =

nNo

Percursos Efetuados

2

. - 13 Feridos Ligeiros (n.°
/= Taxa de Feridos Ligeiros —— = geros (n
c

Percursos Efetuados

2/ Indice de Gravidade = Ndmero de mortos por 100 acidentes com vitimas

~5 Ponto Negro = Lanco de estrada com o maximo de 200 metros
de extensao, no qual se registou pelo menos 5 acidentes com vitimas,
no ano em andlise, e cuja soma dos indicadores de gravidade & superior a 20.

6 Indicador de Gravidade |G = 100 x Mortos + 10 x Feridos Graves
+ 3 x Feridos Ligeiros
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Associados da APCAP

AUTO-ESTRADAS
DO ATLANTICO
CONCESSOES
RODOVIARIAS DE
PORTUGAL, S.A.
Catefica Apartado 327
2560-587 Torres Vedras
Telefone: 261 318 500
Fax: 261 318 501

AEDL
AUTO-ESTRADAS

DO DOURO LITORAL, S.A.

R.da Boavista, n° 22 - 1°C
4450-117 Castelo de Paiva
Telefone: 214 448 500
Fax: 214 448 698

E-mail: contacto@brisa.pt
www.brisa.pt

ASCENDI
AUTO-ESTRADAS DA
GRANDELISBOA, S.A.

Avenida Caceres Monteiro,
ne 10 - 2° Esq. Miraflores
1495-046 Algés
Telefone: 213711 100
Fax:213 867 797

Email: contacto.cliente@ascendi.pt

E-mail: aea@aeatlantico.pt
www.aeatlantico.pt

ASCENDI
AUTO-ESTRADAS DO
NORTE, S.A.

Rua Antero de Quental, 381
30 Andar Apt. 5026
4455-586 Perafita
Matosinhos

Telefone: 229 997 490
Fax: 229 940 535

E-mail: contacto.cliente@ascendipt
www.ascendi.pt

BRISAL
AUTO-ESTRADAS
DO LITORAL, S.A.
Quinta Torre da Aguilha

Edificio BRISA

2785599

Sdo Domingos de Rana
Telefone: 214 448 500
Fax: 214 448 698
E-mail: contacto@brisa.pt
www.brisa.pt

www.ascendi.pt

BRISA
CONCESSAO
RODOVIARIA, S.A.

Quinta Torre da Aguilha
Edificio BRISA
2785-599
Sdo Domingos de Rana

Telefone: 214 448 500
Fax: 214 448 698

E-mail: contacto@brisa.pt
www.brisa.pt

LUSOPONTE
CONCESSIONARIA
PARA ATRAVESSIA

DOTEJO
EM LISBOA, S.A.

Praca da Portagem
Penas
2870-392 Montijo

Telefone: 212 328 200
Fax: 212 328 240

www.lusoponte.pt

GA

ascendi

7Y

Concessdo







Associacao Portuguesa das
Sociedades Concessiondrias
de Auto-Estradas

ou Pontes com Portagens




