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ANUARIO ESTATISTICO DE

Taxa de Acidentes com Mortos

SEGURANCA RODOVIARIA

Taxa de Acidentes com vitimas

1. Apresentacao

A elaboracdo do Anudrio Estatistico de Seguranca Rodovidria — 2011 insere-se
num conjunto de acdes propostas e desenvolvidas pelo Comité Permanente 2
da APCAP relacionadas com os temas Ambiente e Seguranca.

O anudrio de 2011 baseou-se num conjunto mais alargado de informagao
resultante da criacdo de uma base de dados de acidentes normalizada entre
todos os associados, 0 que permitiu uma andlise mais profunda do fendmeno
da sinistralidade na rede APCAP.

De entre as acoes realizadas pelos Associados da APCAP, destacam-se as obras
de beneficiacao e reforco de algumas autoestradas com a respetiva melhoria
das condicdes de circulacdo, o aumento do nimero de vias em lancos, onde,
de acordo com os volumes de trafego verificados, tal se tornou imperativo e
ainda outros trabalhos de melhoria das condicées de seguranca:

- Aumento do parque de painéis de mensagens varidveis, de sinalizacdo de
contramao e de dispositivos de protecdes aos motociclistas;

» Trabalhos de ranhuragens nas vias e da utilizagdo de betuminosos especiais
em zonas considerados de maior perigosidade;

« Evolucédo da cobertura tecnoldgica - cctv, radio, alarmes, etc;

* Proximidade as comunidades, proporcionando servicos de emergéncia,
numeros de telefone de custo participado, etc.

O setor das autoestradas com portagem foi responsavel em 2011 por uma

circulacao de cerca de 30,9 milhdes de quilémetros percorridos diariamente.

Pelo 2° ano consecutivo assistiu-se a um decréscimo de circulacdo (-1,3% em

2010 e-52% em 2011).

GRAFICO 1 EVOLUCAOQ DAS TAXAS DE SINISTRALIDADE,
ACIDENTES COM VITIMAS E CIRCULACAO
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No periodo 2010-2011 a taxa de sinistralidade na rede APCAP apresentou
redugdes significativas: -3,3% em 2010 e -17,4% em 2011. Relativamente a 2011,
registou-se uma diminui¢do nas taxas de acidentes com vitimas (-15,2%), com
feridos graves (-11%) e com mortos (-9,6%).

Com a nova base dados de sinistralidade da APCAP foi possivel estratificar a
sinistralidade por classe de Trafego Médio Didrio Anual, perfil das infraestruturas
e numero de viaturas envolvidas e ainda analisar as causas dos acidentes,
retirando-se as seguintes principais conclusoes:

* As taxas de sinistralidade e de acidentes com vitimas por classe de TMDA e
perfil das infraestruturas registaram valores mais elevados nas infraestruturas
com um TMDA mais alto e maior nimero de vias, evidenciando variacoes
significativas para valores extremos desta estratificacao.

+ A andlise do numero de veiculos envolvidos na totalidade dos acidentes
revelou que em 60% dos acidentes participou apenas 1 veiculo, em 30%
participaram 2 veiculos e em 10% participaram 3 ou mais vefculos.

* As causas dos acidentes na rede APCAP tiveram a seguinte distribuicdo em
termos de responsabilidade: 88% associadas a acdo dos condutores (dos
quais 51% por velocidade excessiva), 8% aos veiculos e 4% as infraestruturas
rodovidrias.

2. (aracterizacdo da rede

No final de 2011 a rede APCAP, considerada na presente andlise estatistica,
apresentava a mesma extensdo de 1.583,3 km referida em 2010, com a seguinte
tipologia em termos de perfil transversal:

- 2x2 vias — 1169,7 km
- 2x3 vias - 397,9 km
- 2x4 vias - 15,7 km

Embora as A41 e A32 tenham sido abertas ao trdfego em 2011, estas
infraestruturas ndo foram consideradas no presente Anuario pois ainda ndo se
dispde de caracterizagdo estatistica histérica.
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GRAFICO 2 EXTENSAO POR NUMERO DE VIAS EM 2011
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3. Circulacdo

3.1 Trafego em 2011
Em 2011 foram percorridos na rede APCAP 112,78x108 quildmetros e registou-
se um TMDA de 19.515 veiculos.

Refletindo as suas maiores extensdes, as A1, A2 e A8 apresentaram os maiores
volumes de circulacao, respetivamente com 37,21x10%, 15,09x10% e 10,12x10°
km percorridos.

GRAFICO 3 TMDA E CIRCULACAQ EM 2011
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Os valores mais elevados de TMDA foram registados nas seguintes infra-
estruturas que servem as dreas com maior densidade populacional,
nomeadamente na malha urbana de Lisboa: Ponte 25 de Abril, A5 e Ponte
Vasco da Gama com 143.407, 88.155 e 60.341 veiculos, respetivamente.

3.2 Variacao do trafego - 2011/2010

Em 2011 manteve-se a tendéncia de diminuicdo da procura na maioria das
infraestruturas da rede APCAP, apresentando a circulagao uma reducéo global
de -5%.

Registaram-se variacdes positivas em 2 das 20 infraestruturas (A4 e A16). A
A4 continua a revelar elevado potencial face a sua maturidade e conjuntura
econdmica. A A16, inaugurada em 2009, demonstra a continuidade do efeito
de build-up.

De referir que, para além da conjuntura econémica desfavoravel, as alteracdes
de rede (ex: fecho do corredor litoral Lisboa-Porto) e posterior fim das AEs sem
custo para os utilizadores contribufram também para alteracdes dos percursos
efetuados.

GRAFICO 4 VARIACAO DO TRAFEGO 2011/2010
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4. Sinistralidade

4.1 Taxas de sinistralidade e de acidentes com vitimas

A rede APCAP apresentou em 2011 uma taxa de sinistralidade de 41,25 acidentes por
10% veic x km e uma taxa de acidentes com vitimas de 11,93 acidentes com vitimas
por 108 veic x km.

As taxas de sinistralidade mais baixas registaram-se nas A42, A13 e A17 (de 16,77 a
20,48 acidentes por 10° veic x km). Estas AEs integram um grupo com TMDA abaixo
dos 10.000 veiculos e circulaco inferior a 3x10° veic x km, com valores abaixo da
média da rede APCAP.

As A42 e A13 apresentaram uma taxa de acidentes com vitimas de O (zero) e 545
acidentes com vitimas por 10° veic x km, respetivamente.

As taxas mais elevadas de sinistralidade e de acidentes com vitimas registaram-se nas
Ponte 25 de Abril, A5 e A7, traduzindo as condi¢oes de circulagdo em meio suburbano.

GRAFICO 5 TAXAS DE SINISTRALIDADE E DE ACIDENTES
COMVITIMAS EM 2011
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4.2 Variacao das taxas de sinistralidade e de acidentes com
vitimas - 2011 /2010

A taxa de sinistralidade da rede APCAP registou em 2011 uma descida de -17%.
Registaram-se melhorias em 17 de um total de 20 infraestruturas, destacando-se as
A42, Ponte Vasco da Gama e A12 com -67,-33 e -31%, respetivamente.

GRAFICO 6 VARIACAO DAS TAXAS DE SINISTRALIDADE
E DE ACIDENTES COM VITIMAS 2011 /2010
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A taxa de acidentes com vitimas registou uma reducdo de -15%. Para este
resultado contribuiram 8 AEs, com as maiores redugdes nas A3 (-39%), A4 (-29%)
e A8 (-27%). Pelo inverso, a A10 apresentou um crescimento da taxa de acidentes
com vitimas de 48% devido aos 10 acidentes com feridos ligeiros registados.
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4.3 Taxas de sinistralidade e de acidentes com vitimas por

classe de TMDA

Os sublancos da rede APCAP foram agrupados por classes de trafego (TMDA),
considerando a extensao de forma equilibrada e relevante.

A anélise da taxa de sinistralidade e de acidentes com vitimas por classe de
TMDA confirmou a tendéncia para o registo de valores mais elevados nas
infraestruturas com um TMDA mais alto, evidenciando variagdes significativas
para valores extremos de TMDA.

Considerando uma estratificacao de 6 classes de TMDA, obtiveram-se 4 padroes
de variacdo das taxas de sinistralidade em relacdo a média na rede APCAP: (i)
-36% para um TMDA até 5.000 veiculos; (i) -25% entre 5.000 e 7.500 veiculos;
(iii) cerca de -13% entre 7.500 e 60.000 veiculos; e (iv) +43% para valores de
TMDA superiores a 60.000 veiculos. No caso das taxas de acidentes com vitimas,
obtiveram-se 2 padrdes de variacdo extremos: (i) -48% para um TMDA até 5.000
veiculos e (i) +36% para valores de TMDA superiores a 60.000 veiculos.

GRAFICO 7 TAXAS DE SINISTRALIDADE E DE ACIDENTES
COMVITIMAS POR CLASSE DE TMDA
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Taxa de Sinistralidade
Taxa de Acidentes com Vitimas

4.4 Taxas de sinistralidade e de acidentes com vitimas por perfil
dainfraestrutura

Nesta andlise foram considerados os sublangos da rede APCAP pelo tipo de
infraestrutura em termos de nimero de vias: 2x2 (1.170 km), 2x3 (398 km) e 2x4
(16 km).

As taxas de sinistralidade e de acidentes com vitimas por tipo de perfil da
infraestrutura apresentaram em 2017 valores mais elevados para os casos de
infraestruturas com maior nimero de vias.

Considerando a taxa média de sinistralidade na rede APCAP. verificaram-se as
variagbes mais significativas nos perfis de 2x2 vias (-9%) e 2x4 vias (+35%). Em
relacdo a taxa de acidentes com vitimas, registou-se uma variagao de -12% (2x2
vias) e +21% (2x4 vias).

GRAFICO 8 TAXAS DE SINISTRALIDADE E DE ACIDENTES
COMVITIMAS POR PERFIL DA INFRAESTRUTURA
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5. Veiculos envolvidos nos acidentes

5.1 Distribuicao do numero de veiculos envolvidos nos
acidentes

A andlise do ndmero de veiculos envolvidos em acidentes revelou que em 62%
dos acidentes participou apenas 1 veiculo, em 28% dos acidentes participaram 2
veiculos e em 10% dos acidentes participaram 3 ou mais veiculos.

O aumento do volume de TMDA determina um maior envolvimento de veiculos
nos acidentes. O grupo de acidentes com apenas 1 veiculo representou cerca de 88
e 41%, respetivamente nas classes de TMDA até 5.000 e superior a 60.000 veiculos.

GRAFICO 9 NUMERO DE VEICULOS ENVOLVIDOS
EM ACIDENTES POR CLASSE DE TMDA
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A distribuicdo do numero de veiculos envolvidos nos acidentes com vitimas
seguiu a mesma tendéncia evidenciada no conjunto global dos acidentes,
embora apresentando uma diminuicdo genérica relativamente a componente
de acidentes com apenas um veiculo.

GRAFICO 10 NUMERO DE VEICULOS ENVOLVIDOS EM ACIDENTES
COMVITIMAS POR CLASSE DE TMDA
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5.2 Distribuicao dos tipos de veiculos envolvidos nos
acidentes

A distribuicdo dos tipos de veiculos envolvidos nos acidentes revelou a mesma
tendéncia da composicédo do TMDA. Quando comparado com os acidentes totais,
verifica-se nos acidentes com vitimas uma maior preponderancia nas commponentes
de veiculos pesados (+40%) e de motos (+100%)

GRAFICO 11 DISTRIBUICAO DOS TIPOS DE VEICULOS
ENVOLVIDOS NOS ACIDENTES EM 2011
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6. Causas dos acidentes com vitimas

As causas dos acidentes com vitimas em 2011 foram atribuiveis em 88% a acdo do
condutor, 8% ao veiculo e 4% a infraestrutura.

Nos acidentes associados a acao do condutor, foram identificados 3 grandes grupos
de causas: velocidade excessiva (51%), distracdo do condutor (23%) e sonoléncia
(11%).

O tipo de acidente por rebentamento de pneu foi responsavel por 67% (cerca de 5%
do total) no conjunto das causas associadas ao veiculo.

No que se refere as causas atribuiveis a infraestrutura, 60% foram devidas a obstaculos
na via (2% do total).

GRAFICO 12 DISTRIBUICAQ DAS CAUSAS DOS ACIDENTES
COMVITIMAS
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7. Quadro Resumo
REDE, CIRCULACAO E SINISTRALIDADE EM 2011

INDICADORES A1l A2 A3 A4 AS Aé6 A7 A8 A9
| | 1 | ! | ! !
Extensao da rede (km) 2952 2348 1128 51,3 25 157,9 1039 1298 344
Com portagem (km) 2718 2252 101,3 48,3 16,9 138,8 103,00 103,8 34,4
Sem portagem (km) 17,4 9.6 11,5 3 8,1 191 0,90 26,0 0,0
Com 2x2 vias (km) 160,6 202,8 104,4 51,3 38 157,9 99,60 73,7 0,0
Com 2x3 vias (km) 127.3 32 0,0 0,0 21,2 0,0 4,30 561 344
Com 2x4 vias (km) 73 0,0 84 0,0 0,0 0,0 00 0,0 00
TMDA 34529  17.611  21.681 27.698  88.155  4.851  8.483  21.358 21.228
Percursos efectuados (102 Km) 37,20 15,09 8,92 5,18 8,04 2,79 3,29 10,12 2,66
Total de Acidentes 1.163 448 536 255 562 96 210 364 140
Acidentes com mortos 18 8 1 3 1 1 1 2 0
Acidentes com feridos graves 26 5 12 3 5 1 7 13 1
Acidentes com feridos ligeiros 328 141 95 65 160 35 53 85 36
Acidentes com vitimas 372 154 108 71 166 37 61 100 37
Acidentes s6 com danos materiais 791 294 428 184 396 59 149 192 103
N.° de mortos 21 9 1 4 1 2 1 2 0
N.° de feridos graves 46 10 15 3 5 5 8 15 1
N.° de feridos ligeiros 597 266 147 102 229 46 84 118 42
Tx. Sinistralidade 3126 29,68 6005 4917 6986 3434 6377 3597 5253
Tx. acidentes ¢/ mortos 0,48 0,53 0,11 0,58 0,12 0,36 0,30 020 0,00
Tx. de acidentes c/ feridos graves 0,70 033 1,34 0,58 0,62 0,36 2,13 1,28 0,38
Tx. de acidentes c/ feridos ligeiros 8,82 9,34 10,64 12,53 19,89 12,52 16,09 8,40 1351
Taxa acidentes ¢/ vitimas 10,00 10,20 12,10 13,69 20,64 13,23 18,52 9,88 13,88
Tx. mortos 0,56 0,60 0,11 0,77 0,12 0,72 0,30 0,20 0,00
Tx. feridos graves 1,24 0,66 1,68 0,58 0,62 1,79 2,43 1,48 0,38

Tx. feridos ligeiros
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8. Glossario

Indicadores de Sinistralidade

Extensao da rede (km)
Percursos efetuados (10° Veic x km) Volume de circulacdo =

TMD x n®km x n® dias (més)
108

Total de Acidentes (n.%)

Acidentes com Mortos (n.9)
Acidentes com Feridos (n.9)
Acidentes com Feridos Graves (n.°)
Acidentes com Feridos Ligeiros (n.9)
Acidentes com Vitimas (n.9)
Acidentes Materiais (n.9)

Mortos (n.9)

Feridos (n.%)

Feridos Graves (n.9)

Feridos Ligeiros (n.9)
Total de Acidentes

. ) 3
Taxa de Sinistralidade —— =
2 Percursos Efetuados

) 4 Acidentes com Mortos
Taxa de Acidentes com Mortos —— =
2 Percursos Efetuados
) ) 5 Acidentes com Feridos
Taxa de Acidentes com Feridos —— =
2 Percursos Efetuados

Taxa de Acidentes com Feridos Graves

6 Acidentes com Feridos Graves

2 Percursos Efetuados

Taxa de Acidentes com Feridos Ligeiros

7 Acidentes com Feridos Ligeiros

Percursos Efetuados



COMITE PERMANENTE
(P2 - AMBIENTE
ESEGURANCA

19 Taxa de Acidentes com Vitimas (Indice de Sinistralidade)

8 Acidentes com Vitimas

2 Percursos Efetuados

Mortos

10
20 Taxa de Mortos e

Percursos Efetuados

Feridos

21 Taxa de Feridos %

Percursos Efetuados

Feridos Graves

) 12
22 Taxa de Feridos Graves —— =
2 Percursos Efetuados

) o 13 Feridos Ligeiros
23 Taxa de Feridos Ligeiros o

Percursos Efetuados

24 Indice de Gravidade = Nimero de mortos por 100 acidentes com vitimas

25 Ponto Negro = Lanco de estrada com o méaximo de 200 metros
de extensao, no qual se registou pelo menos 5 acidentes com vitimas,
no ano em andlise, e cuja soma dos indicadores de gravidade & superior a 20.

26 Indicador de Gravidade IG = 100 x Mortos + 10 x Feridos Graves
+ 3 x Feridos Ligeiros



ANUARIO ESTATISTICODE .
SEGURANCA RODOVIARIA

AUTO-ESTRADAS
DO ATLANTICO
CONCESSOES
RODOVIARIAS DE
PORTUGAL, S.A.

Catefica Apartado 327
2560-587 Torres Vedras

Telefone: 261 318 500
Fax: 261318 501

Associados da APCAP

AEDL
AUTO-ESTRADAS

DO DOURO LITORAL, S.A.

R.da Boavista, n° 22 - 1°C
4450-117 Castelo de Paiva
Telefone: 214 448 500
Fax: 214 448 698
E-mail: contacto@brisa.pt
www.brisa.pt

ASCENDI
AUTO-ESTRADAS DA
GRANDE LISBOA, S.A.

Avenida Caceres Monteiro,
ne 10 - 20 Esq. Miraflores
1495-046 Algés
Telefone: 213711 100
Fax: 213867 797

Email: contacto.cliente@ascendi.pt

E-mail: aea@aeatlanticopt
www.aeatlantico.pt

ASCENDI
AUTO-ESTRADAS DO
NORTE, S.A.

Rua Antero de Quental, 381
30 Andar Apt. 5026
4455-586 Perafita
Matosinhos
Telefone: 229 997 490
Fax: 229940 535
E-mail: contacto.cliente@ascendipt
www.ascendi.pt

BRISAL
AUTO-ESTRADAS
DO LITORAL, S.A.
QuintaTorre da Aguilha

Edificio BRISA

2785-599
Sao Domingos de Rana
Telefone: 214 448 500

Fax: 214 448 698
E-mail: contacto@brisa.pt
www.brisa.pt

S A

www.ascendi.pt

BRISA
CONCESSAO
RODOVIARIA, S.A.

Quinta Torre da Aguilha
Edificio BRISA
2785-599
S&o Domingos de Rana

Telefone: 214 448 500
Fax: 214 448 698

E-mail: contacto@brisa.pt
www.brisa.pt

LUSOPONTE
CONCESSIONARIA
PARA ATRAVESSIA

DOTEJO
EM LISBOA, S.A.

Praca da Portagem
Penas
2870-392 Montijo

Telefone: 212 328 200
Fax: 212 328 240

www.lusoponte.pt

e 2

Brisa Brisal

Concessdo

ascendi

AUTO ESTRADAS







Praca Nuno Rodrigues dos Santos,
n°7 Sala 106 1600-171 Lisboa PORTUGAL
Tel.21 7248940/ 21 721 74 00
Fax 21724 8937

E-mail apcap@apcap.pt



